
Respirateur d’Urgence E-Vent
Le MIT a interrogé des cliniciens et examiné les normes existantes en matière de ventilateurs afin de déterminer les 
principales alarmes nécessaires, les mesures appropriées à prendre lorsqu'une condition d’Alarme est détectée et le 
comportement attendu pour faire taire les alarmes.

Comment Faire Taire l’Alarme
• Le bouton de silence de l'alarme ne doit faire taire que la tonalité d'alarme, la notification visuelle doit rester.

• Toutes les alarmes doivent être coupées pendant deux minutes, même si une nouvelle alarme est déclenchée,
le silence de l'alarme doit être maintenu.

• Appuyer à nouveau sur le bouton de silence de l'alarme, avant que deux minutes ne se soient écoulées, 
devrait permettre de désensibiliser les alarmes.

• Si plusieurs alarmes sont actives, elles doivent être affichées visuellement à l'aide de LED. Sur l'écran, les 
messages doivent défiler.

Le tableau suivant décrit en détail les alarmes les plus importantes identifiées :

ALARMES Respirateur d’Urgence E-Vent
ALARME Détection Conditions

d’effacement
Tonalité Comportement

Du Ventilateur
Message

Pression PIP
dépassée

Cela garantit que
l'appareil ne peut

jamais délivrer de l'air
à une pression

supérieure à 40 cmH20
pour atténuer le risque
de barotraumatisme

(dommages aux
poumons)

Un cycle
respiratoire

complet sans
surpression 

Tonalité
d'urgence

Arrêter
immédiatement la

compression, ouvrir
complètement,
reprendre le

fonctionnement
normal au début du
cycle respiratoire

 HAUTE
PRESSION

Sous pression Cette alarme détecte
toute déconnexion ou

fuite et informe le
clinicien qu'il doit
vérifier le tube

respiratoire

Plateau de
pression mesuré

normal

Tonalité
d'urgence

Continuer le
fonctionnement

normal 

BASSE
PRESSION

DÉCONNECTE 
?

Dépassement de
la pression de

fonctionnement

Cette alarme informe le
clinicien qu'il y a une
résistance inhabituelle

dans le tube
respiratoire ou les voies

respiratoires du
patient.

Une mesure de
la pression de

fonctionnement
dans la plage

normale

Tonalité de
Notification

Continuer le
fonctionnement

normal

PRESSION DE
POINTE
ÉLEVÉE

Surintensité  Cette alarme détecte
le moteur qui est

poussé trop fort. Elle
indique que quelque
chose est peut-être

coincé dans le
mécanisme, ou qu'il y a

un blocage du tube
respiratoire

Un cycle
respiratoire

complet sans
surintensité

Tonalité
d'urgence

Arrêter
immédiatement la

compression, ouvrir
complètement,
reprendre le

fonctionnement
normal au début du
cycle respiratoire

DÉFAUT DE
SURINTENSITÉ

Volume  non
délivré

Volume courant
livré dans la

plage correcte 

Tonalité
d'urgence

Poursuivre le
fonctionnement

normal 

VOLUME
COURANT NON

DELIVRE

Pression non
détectée

Cette alarme détecte
les situations où la

pression ne reflète pas
l'inspiration mais où il
peut ne pas y avoir de
fuite. Par exemple, si le

sac est retiré de la
machine

Un cycle
respiratoire

complet sans
défaillance de la

pression

 Tonalité
d'urgence

Poursuite du
fonctionnement

normal 

PAS DE
PRESSION 
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